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AGR/Sondrio 

Al  Spett. Ufficio d’Ambito                             

della Provincia di Sondrio 

Pec: segreteria@pec.atsondrio.it 

e p.c.     S.EC.AM S.p.a  

Pec: segreteria@pec.secam.net 

        

  

Oggetto: SS470 “della Valle Brembana e del Passo san Marco” – Dismissione scarichi  loc. Arzo – Valle - Campo -

Erbolo, dismissione impianto Albaredo per San Marco e collettamento fino a Morbegno - Conferenza di servizi  

 In riferimento alla conferenza di servizi indetta da Codesto Ente ed assunta al prot. n. 0577122 del 

19/07/23, con la presente si esprime parere preliminare favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto 

subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni ed integrazioni:  

• si chiede di predisporre gli elaborati inerenti gli scavi, con particolare riferimento alla realizzazione degli 

sfioratori SF02 e SF03 e lo studio dell’interferenza tra il cantiere ed il traffico veicolare lungo la SS470, 

considerato che eventuali interruzioni alla circolazione dovranno essere necessariamente condivise con gli 

enti territorialmente competenti; 

• in corrispondenza degli attraversamenti, al termine di ogni turno di lavoro dovrà essere ripristinata la 

pavimentazione in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 10 cm; 

• al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la pavimentazione e gli strati di sottofondazione della 

piattaforma stradale interessata dagli scavi, prevedendo il rifacimento del tappeto d’usura (spessore 5 cm) 

su tutta la sezione stradale da estendersi per 5,00 m oltre il ciglio dello scavo per ogni senso di marcia, oltre 

al posizionamento all’intradosso dello strato di binder di idonea geogriglia lungo tutta l’area di scavo 

maggiorata di 50 cm per lato; 

• I materiali impiegati per il ripristino della pavimentazione e per il rifacimento della segnaletica dovranno 

rispettare le specifiche tecniche richieste dai capitolati Anas e per i conglomerati bituminosi dovrà essere 

impiegato bitume hard modificato. 

L’inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Anas S.p.A., che dovrà 

essere richiesta da codesto Ente ai sensi dell’art. 21 del vigente Codice della Strada. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti. 

Distinti saluti. 

 

                                        Il Responsabile Area Gestione Rete 

                                                Ing. Pietro GUALANDI 

 

 

  
Il Responsabile Struttura Territoriale Lombardia 

Ing. Nicola PRISCO 
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